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Nieuwe generatie veiligheidsdeuren

TECHNISCHE GEGEVENS
• Inbraakklasse 3 volgens ENV 1627-1

• Geluidsisolatie: RW=34dB

• Termische Isolatie: 1,3W/m2 K

OVERIGE DIENSTEN
• Slotenmakerij

• Verkoop van kluizen en brandkasten

* Opgelet: kleuren kunnen licht afwijken van de werkelijkheid

Openingsuren: ma: 10u - 17u, din-vrij: 10u - 18u, za: 10u - 16u
Zon- en feestdagen gesloten
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6 vaste stalen pinnen  

aan scharnierzijde 

(dievenklauwen)

Geruisloos openen en  

sluiten dankzij regelbare  

scharnieren op kogellagers

Spionoogje met 

breedhoeklens

Zware veiligheidsrozas 

met kernbeveiliging 

aan de aanvalszijde

Veiligheidscilinder  

inclusief 3 gecodeerde  

sleutels en certificaat

Regelbare dagschieter + 

5 mobiele sluitpinnen 

(1 boven, 3 midden & 

1 onder)

Kiersluiter in optie

Afdichtingsrubbers 

volledig rondom  

de deur

Regelbare automatische 

valtochtstrip onderaan

VEILIGHEIDSDEUR “STEEL”
Het model “STEEL” combineert elegantie en comfort met moderne veiligheidsnormen. 

Het deurblad bestaat intern uit verzinkt staal en is verstrekt met 5 stalen OMEGA-

profielen waartussen zich isolatiemateriaal bevindt. Dit gecombineerd met een 

extra isolatiepaneel aan zowel binnen- als buitenzijde zorgt voor een buitengewone 

geluidsdemping.

De stalen binnen- en buitenkader in witte kleur (+/- RAL 9016) zorgt voor de typerende 

elegantie die deze deur zo uniek maakt.


